numer produktu
EAN

Szerokosc ciecia
Dlugos¢ scinka
Rodzaj ciecia

Stopien bezpieczenstwa (DIN
66399)

Wydajnosc¢ cieciaw
arkuszach 80g/m?
Wydajnosc ciecia w
arkuszach 70g/m?

Niszczone materiat

Szerokosc szczeliny
Szybkos¢ ciecia
Wydajnos¢ na godzine

HSM SP 5088 - 1,9 x 15 mm

000000002993414124
4026631045520

1.9 mm

15 mm

Ciecie na scinki

P-5, 04, T-5, E-4, F-2

90-100
120-130

papier, zszywki, spinacze do
papieru, karta kredytowa,
CD/DVD, dyskietka, nosniki
usB

500 mm
210 mm/s
250 kg

HSM Polska Sp. z 0.0. - Emaliowa 28 - 02-295 Warszawa

Tel +48 22 862 23 69/70 - Fax +48 22 862 23 68 - handlowy@hsm.eu - www.hsm.eu

gepriifte
Sicherheit

Sita zgniotu

Dlugosc beli
Szerokosc beli
Wysokos¢ beli (do ok.)

Waga beli, w zaleznosci od
materiatu (do ok.)

Moc napedu
Napiecie
Czestotliwosc

Szerokosc x wysokos¢ x
gtebokosc

Waga
Kolor

85 kN
400 mm
500 mm
500 mm
90 kg

13.5 kW
400 V
50 Hz

1246 x 1795 x 3222 mm

1790 kg
jasnoszary

HSM
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